
审批意见:

招环报告表[2O19]78子

河埃村南 140米。项日租赁改造厂房800平方米,其中生产车间 800平方米t

项日利用圆管、方管、发动机、变速箱、轮胎等为原材料进行切割、钻孔、

焊接、喷塑 (外协 )、 组装等工艺进行加工, 产农用打药机 500台 。项目

总体规戈刂及 50米卫生防护距离的要求,选址不在招远市生态红线范围之内。

在严恪落实好环评报告中提出的各项要求及污染防治措施的前提下,从环保

角度分析可行:经研究:同 意该项目建设。

土建工程:安装设备时产生的噪声合理安排时间,不得影响周围居民生活c

二、加强运营期闰环境管理工作。严格按照环评和审批要求进行 设 ,

不准建设和使用任何燃煤设施;切 割、钻孔、焊接工序产生的颗粒物经移

动式焊接烟尘净化器处理后须满足 《大气污染物综合排放标准》

生活污水经旱厕处理后定期清掏,农田堆肥,不得外排:危废暂存间、一般

固废暂存处和旱 须采取防渗措施,防止污染地下水;选用低噪声设各,采

准》 (GB123482O08)中 的2类标准要求:废包装材料、不沾染切 刂液的金

属屑、 渣集中收集外售;废 +「」油、废切削液、沾有的切削液金属屑、废油

集由环卫部门收集处理;按 照 《危险废物收集、贮存、运输技术规|范 》

(HJ2θ 25⒛ 12)以及 《危险废物贮存污染控制标准》 (GB1859卜2001)及修

改单的相关要求规范建设危废暂存问,并严格执行转移联单制度,防 止流失

控制在 0.0186吨 以内。

三、该项日需设置 50米卫生~防 护距离,公司应配合当地政府做好 范围

内用地规,划 控制,不得规划建设居民区、学校、医院等敏感目标。



四、报告表中提到的其它污染防治措施、建议要在建设和营运过程中

一并落实到位。

五、项目建设必 严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施

单位 当依法向社会公开验收报告。

六、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防

止生态破坏的措施等发生重大变动,你单位应当重新扌批建设项目的环境影

响评价文件。若环评文件自批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设 ,

你单位应当将环境影响评价文件报至我局重新审核。
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